
QUẠT HƯỚNG TRỤC 
CÁNH THÉP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

AFA.HFA

Là loại quạt chuyên dụng dùng để sử dụng cho việc hút khói phòng cháy 
trong các nhà xưởng, sử dụng thông gió, cấp gió tươi cho các nhà xưởng. Sử 
dụng thônggió, cấp gió tươi cho các nhà xưởng. Sử dụng làm mát cho các 
không gian mở

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT
Sản phẩm AFA.HFA sử dụng cánh thép. 
Quạt được thiết kế để tạo ra lưu lượng với công suất nhỏ

Kết cấu bền vững: Vỏ quạt và guồng cánh được chế tạo bằng vật liệu thép tiêu chuẩn, INOX,… 
Bề mặt quạt được Phun bi, sơn tĩnh điện

Quạt có hiệu suất cao, được lắp các loại động cơ một tốc độ, hai tốc độ hoặc vô cấp theo biến 

Quạt sử dụng động cơ của các hãng nổi tiếng trong và ngoài nước: Việt Hung, Teco, Siemens, 
Toàn Phát, ABB
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BẢNG CHỌN QUẠT HFA

Model Công Suất
(kW)

Tốc Độ
(V/ph)

Điện áp
(V)

Lưu lượng
(m3/h)

Áp suất
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0.55

0.37

1.5

1.1

0.25

4

3

2.2

0.55

1.1

0.75

0.55

2.2

1.5

1.1

3

2.2

1.5

11

7.5

5.5

4

15

11

7.5

5.5

2412-3850

1980-3140

4580-7980

3990-6870

2590-3960

10050-16500

8740-14740

6960-12250

5150-7990

8270-14060

7150-11880

5530-10010

13900-22660

13900-20120

13900-20120

17600-29770

15370-25810

10910-21820

37600-58530

29540-48780

20630-40960

29020-41410

46250-72000

37730-62320

25830-51270

29910-51210

400-220

380-180

550-270

540-230

140-80

710-400

680-340

650-270

180-120

220-150

210-120

200-100

290-200

280-150

280-130

300-200

290-170

270-130

510-330

470-250

440-200

260-160

650-470

600-380

550-290

360-240

AFA.HFA.300

AFA.HFA.400

AFA.HFA.500

AFA.HFA.600

AFA.HFA.700

AFA.HFA.800

AFA.HFA.900

AFA.HFA.1000

ỨNG DỤNG


