
QUẠT LY TÂM TRỰC TIẾP

- Thiết kế guồng cánh với nhiều nan cánh cong về phía trước độ
rung động được giảm thiểu tối đa nhờ quá trinhg gia công chính
xác với máy cắt CNC laser và cân bằng trên máy kỹ thuật số. Nhờ
vậy quá trình hoạt động của sp quạt CFA.8-35 êm ái và độ ồn
thấp hơn

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT

Cấp khí tươi phục vụ thông gió, hút 
độc, làm mát công nghiệp. Cấp khí 
tươi cho hệ thống điều hòa trung tâm 
tại các tòa nhà trung tâm thương mại, 
dịch vụ văn phòng, nhà ở, trường học, 
bệnh viện, nhà thi đấu thể thao. Quạt
được sủ dụng rộng rãi trong các nhà 
lẩu, nướng vv.... 

ỨNG DỤNG

P45 P90 P135 P180 P270 P315P0

T45 T90 T135 T180 T270 T315T0

QUAY PHẢI - HƯỚNG GIÓ
ra từ 0 - 360° 

QUAY TRÁI - HƯỚNG GIÓ
RA TỪ 0 - 360° 

CFA.8-35
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- Quạt có thiết kế chắc chắn, kết cấu bề vững, độ ồn thấp, có 
thể sử dụng trong môi trường ẩm ướt, khói bụi. Ngoài ra với cơ 
cấu quạt chạy gián tiếp, quạt có thể được tùy chỉnh tốc độ 
theo yêu cầu sử dụng’
- quạt có thể lắp động cơ điệm áp 1 pha hoặc 3 pha tùy theo 
nhu cầu sử dụng của khách hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT Model Công xuất
(kW)

Tốc độ
(V/Ph)

Lưu lượng
(M/h)

Áp suất
(P)

1 5.5 1450 3600-5000 2400-2000

7.5 1450 5400-6000 2600-2200

11 1450 7200-8000 2600-2200

18.5 1450 14000-16000 2600-2200

30 1250 16000-22000 3500-3300

37 1150 20000-28000 3500-3300

45 1050 24000-34000 3700-3500

55 1450 30000-42000 4000-3800

90 900 43000-60000 4400-4200

75 950 36000-50000 4200-4000

30 1460 13000-18000 3800-3600
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CFA.8-35.500

CFA.8-35.550

CFA.8-35.630

CFA.8-35.700

CFA.8-35.800

CFA.8-35.900

CFA.8-35.1000

CFA.8-35.1100

CFA.8-35.1200

CFA.8-35.1300

CFA.8-35.1400


