
Quạt được sử dụng trong trường hợp yêu cầu lưu lượng lớn và cực lớn, áp suất 
thấp, độ ồn thấp. thường được sử dụng tăng áp cầu thang, cấp khí tươi, hút khí 
thải trong trường hợp đặc biệt. 

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT

ỨNG DỤNG

•

• 

•
• 

CFC.CLA2x  là dòng quạt ly tâm cấp khí 2 cửa hút, có thiết kế với guồng cánh 
kép cùng hai cửa hút cho phép quạt đạt được lưu lượng lớn hơn rất nhiều so 
với quạt ly tâm 1 guồng cánh

Quạt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Châu Âu. Cánh quạt được cân 
bằng bởi hệ thống cân bằng điều khiển kỹ thuật số, đảm bảo về độ ồn, rung 
lắc trong quá trình sử dụng, gia tăng tuổi thọ sử dụng, thẩm mỹ.

Bề mặt quạt được Phun bi, sơn tĩnh điện
Quạt sử dụng động cơ của các hãng nổi tiếng trong và ngoài nước: Việt Hung, 
Teco, Siemens, Toàn Phát, ABB

CFC.CLA2x

QUẠT LY TÂM GIÁN TIẾP  
2 CỬA HÚT 

BẢN VẼ KỸ THUẬT

STT Model
Công Suất 

(kW)
Tốc Độ 
(V/ph)

Điện Áp 
(V)

Lưu Lượng 
(m3/h)

Áp Suất 
(Pa)

1 CFC.CLA.2x515 5.5 1600 380 18000-22000 550-300

2 CFC.CLA.2x565 7.5 1480 380 24000-30000 700-300

3
CFC.CLA.2x685

7.5 1000 380 32000-40000 500-300

4 11 1120 380 42000-52000 600-300

5
CFC.CLA.2x760

11 1120 380 42000-52000 600-300

6 22 1350 380 42500-52000 1300-1000

7
CFC.CLA.2x840

11 830 380 50000-60000 500-300

8 15 920 380 55000-65000 650-450

9 CFC.CLA.2x925 22 840 380 70000-90000 700-400

10 CFC.CLA.2x1020 45 1120 380 90000-110000 1200-800

11 CFC.CLA.2x1130 75 1060 380 105000-125000 1800-1500

12 CFC.CLA.2x1245 45 750 380 100000-120000 1100-900

13 CFC.CLA.2x1380 90 750 380 160000-180000 1200-800

STT Model
Công 
Suất 
(kW)

Tốc Độ 
(V/ph) A A1 B B1 H H1 L L1 R R1

1 CFC.CLA.2x515 5.5 1600 850 883 606 639 849 1180 1237 1057 1114 997

2 CFC.CLA.2x565 7.5 1480 932 969 665 701 924 1287 1358 1160 1222 1094

3
CFC.CLA.2x685

7.5 1000 1130 1174 806 850 1123 1563 1646 1406 1481 1326

4 11 1120 1130 1174 806 850 1123 1563 1646 1406 1481 1326

5
CFC.CLA.2x760

11 1120 1254 1303 894 943 1235 1723 1826 1560 1643 1472

6 22 1350 1254 1303 894 943 1235 1723 1826 1560 1643 1472

7
CFC.CLA.2x840

11 830 1386 1440 988 1043 1375 1914 2018 1724 1816 1626

8 15 920 1386 1440 988 1043 1375 1914 2018 1724 1816 1626

9 CFC.CLA.2x925 22 840 1526 1586 1088 1148 1502 2096 2223 1899 2000 1791

10 CFC.CLA.2x1020 45 1120 1683 1749 1200 1266 1643 2298 2451 2094 2205 1975

11 CFC.CLA.2x1130 75 1060 1864 1937 1329 1402 1828 2553 2715 2320 2443 2188

12 CFC.CLA.2x1245 45 750 2054 2135 1464 1545 1999 2799 2991 2556 1692 2411

13 CFC.CLA.2x1380 90 750 2277 2366 1623 1713 2221 3107 3316 2833 2984 2672

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


