
QUẠT HỘP THÔNG
GIÓ DẠNG HỘP
TIÊU ÂM

ỨNG DỤNG ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT

Hãng sản xuất: NANYOO

Là dòng quạt có kết cấu cánh ly tâm, vỏ quạt 
được thiết kế dạng đồng trục nên miệng hết và  
miệng thổi nằm trên cùng 1 đường thẳng giúp 
thuận tiện cho lắp đặt hệ thống ống gió

STT Model
Công suất 

(W)
Lưu lượng 

(m3/h)
Áp suất 

(Pa) 
Đường kính ống 

(mm)
Độ ồn 
(dB)

Kích thước (mm)

1 DPT10-12B 21 100 80 Φ100 20 485x325x270

2 DPT10-24B 52 180 160 Φ100 23 485x325x270

3 DPT15-32B 40 360 132 Φ150 42 512x322x317

4 DPT15-42B 100 500 167 Φ150 49 570x360x355

5 DPT20-54B 135 770 200 Φ200 47 585x430x355

6 DPT20-54C 155 920 240 Φ200 48 640x450x385

7 DPT20-65B 220 1200 360 Φ200 48 675x480x450

8 DPT20-75B 320 1500 380 Φ200 49 675x480x450

9 DPT25-76B 350 1700 420 Φ250 53 765x495x455

10 DPT25-76C 400 1900 430 Φ250 54 765x495x455

11 DPT25-76D 500 2100 450 Φ250 56 765x495x455

12 DPT25-76E 550 2300 480 Φ250 58 765x495x455

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Quạt thường được sử dụng lắp nối ống 
phục vụ thông gió các tòa nhà, nhà vệ sinh, 
hút khí thải, cấp khí tươi cho điều hòa trung 
tâm. Với ưu điểm độ ồn thấp nên quạt phù 
hợp với các công trình tiêu chuẩn cao, độ 
ồn thấp như: trung tâm thương mại, khách 
sạn, văn phòng, trường học,...

  Áp suất cao hơn so với quạt hướng trục, 
độ ồn thấp, sử dụng bền, tiết kiệm điện, 
  Chi phí thấp,


